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АВТОМАТИЗАЦЯ КОМНАТНОЙ СИСТЕМЫ  ОТЕЛЯ

Модуль управления освещением HARS-L07

Модуль управления освещением в номерах отеля
· Управляет до 6 групп освещения
· Кнопка общего отключения
· Подсветка клавиш

Применение

Модуль управления освещением HARS-L07.xx используется вместе с комнатным
контроллером HARS-C27. Модуль управления освещением позволяет переключать
до 6 цепей освещения с дополнительным общим выключателем. Кроме того,
позволяет с помощью кнопки общего отключения можно использовать последнюю
конфигурацию освещения.
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Назначение

Модуль управления освещением HARS- L07.xx поддерживает связь с комнатным
контроллером HARS-C27 через цифровые сигналы, выполняющие следующие
функции:
· Включение или отключение отдельных цепей освещения
· Общий выключатель для выключения или включения всего освещения
· Подсветка клавиш

Типы

HARS-L07.BB Модуль управления освещением для рамок Bticino living
HARS-L07.LB Модуль управления освещением для рамок Legrand Vela
HARS-L07.VB Модуль управления освещением для рамок Vimar Idea

Оформление заказа

При заказе следует указать объем, название продукта и код типа:

30 Модуль управления освещением для рамок Vimar Idea  HARS-L07.VB

Следующие пункты зависят от способа установки и должны заказываться
отдельно у соответствующего поставщика:
· Устанавливаемая заподлицо или в полости стены монтажная коробка.
· Рамка требуемого дизайна.

Совместимость

Название Тип Спецификация
Комнатный контроллер HARS-C27 6262.CEE

Модуль управления освещением HARS-L07.xx подключается к комнатному
контроллеру HARS-C27.
Подключение следует выполнить с помощью плоского телефонного кабеля (8x0,14
мм² максимальной длины 20 м), на концах которого должны быть вставные разъемы
RJ45.

Пример
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Механическая конструкция

Модуль управления освещением включает в себя

· Печатную плату с электронной схемой, 7 кнопок с подсветкой для управления и
двумя разъемами RJ45

· Основание:
- Bticino Living тип L4703 для HARS-TL07.BB
- Legrand Vela тип 72843 для HARS-T07.LB
- Vimar Idea тип 16713 для HARS-L07.VB

Печатная плата закреплена винтами к раме основания и не может быть заменена.

Органы управления, соединения и отображающие элементы

1 Основание с крепежными винтами
· Bticino Living тип L4703 для HARS-L07.BB
· Legrand Vela тип 72843 для HARS-L07.LB
· Vimar Idea тип 16713 для HARS-L07.VB

2 Кнопка общего выключения с подсветкой
3 Кнопки управления освещением с подсветкой

Примечание

Вид спереди

Элементы
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Гость может использовать модуль управления освещением для следующих целей:
· Включения или отключения отдельной группы освещения
· С помощью кнопки общего отключения отключать всё освещение
· Включать с помощью кнопки общего отключения включенное в последний раз

освещение (последний вариант освещения номера)

При условии хотя бы одной включенной цепи освещения светодиод кнопки будет
ярко гореть.
Если отключено все освещение, светодиод кнопки будет гореть тусклым светом.
Кнопки управления освещением доступны, только когда гость находится в номере.

4 Разъемы RJ45 Подключение к комнатному контроллеру и к другому
модулю управления освещением выполняется
телефонным кабелем 8x0,14 мм2

Технические заметки

Модуль управления освещением HARS-L07.xx предназначен для установки
заподлицо со стеной комнаты и закрепления в основании. Декоративные рамки для
этого базового блока можно заказать у разных производителей (см. "Оформление
заказа").

Один модуль управления освещением HARS-L07.xx подключается напрямую к
комнатному контроллеру HARS-C27. Дополнительные модули могут подключаться
каскадом (один к другому, вплоть до 4 модулей).

Алгоритм управления освещением HARS-L07.xx находится не в самом модуле
управления освещением, а в приложении комнатного контроллера (встроенное ПО).
Для осуществления связи комнатного контроллера с модулем не требуется
адресация (включай и работай).

Инструкции по монтажу

Модуль следует устанавливать в месте, подходящем для пользователя.

· Модуль управления освещением HARS-L07.xx следует устанавливать на уровне
глаз в жилом месте гостиничного номера (на высоте примерно 1,5 м).

· Чтобы снять устройство, его необходимо открутить от стены вместе с основанием.

Вид сзади

Элементы

Не требуется адресация

Место установки
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· Разъемы RJ45 позволяют просто вставлять плоский телефонный кабель (8x0,14
мм2).

· Это устройство предназначено для стационарной установки в сухом, закрытом
пространстве.

· Для установки в 3-модульную монтажную коробку (если нет иных указаний).
· Должен устанавливаться только горизонтально.
· Не следует устанавливать в ту же коробку устройства переменного тока 230 В.
· Ввод в эксплуатацию может осуществлять только надлежащим образом

подготовленный персонал
· Не открывайте модуль.
· Необходимо соблюдать местные санитарные и монтажные нормы

Ввод в эксплуатацию

Для эксплуатации устройств, подключенных к одному и тому же комнатному
контроллеру, следует обратить внимание на правильность подключения
телефонного кабеля к комнатному контроллеру.

Плоский телефонный кабель (или неэкранированную витую пару) для HARS-T07.xx
можно перепутать с плоским кабелем для HARS-RT.xx. Это может стать причиной
неправильной работы HARS-T07.xx или  комнатного контроллера или повреждения
одного из устройств.

STOP

 Важное замечание
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Замечания по эксплуатации

Ситуация Описание
Отключены все
светодиоды

Неисправный или неподключенный контроллер.
Возможные причины:

· Комнатный контроллер отключен или неисправен
· Плоский (витая неэкранированная пара) кабель

неправильно соединен или оборван
- Неисправен HARS-T07.xx

Светодиод
включен, клавиши
не работают

Комнатный контроллер не в режиме Комфорт
Неправильно или плохое соединение с комнатным
контроллером.
Возможные причины:

· Плоский (витая неэкранированная пара) кабель
неправильно соединен к разъему RJ45

· Плоский (витая неэкранированная пара) кабель
неправильно  соединен  с комнатным контроллером

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – это может повредить
HARS-T07.xx или даже комнатный контроллер

Технические данные

Электропитание (от  HARS-
C27)

Рабочее напряжение (БСНН, ЗСНН) 5 В постоянного тока
Ток 150 мA

Связь Соединительный кабель Плоский телефонный кабель 8 x 0,14
мм2 (не включен)

Разъем на кабеле (на обоих концах) Вставной разъем RJ45, 2 шт. (не
включен в поставку)

Разъем на блоке функционирования
освещения (и на контроллере)

Охватывающий разъем RJ45 (включен
в поставку)

Положение разъема на контроллере X13
Индикация Состоит из 7 светодиодов
Условия внешней среды Рабочая температура 0...+40 °C

Температура хранения -30..+70 °C
Давление воздуха во время работы Мин. 700 ГПа (3000 м над уровнем

моря)
Давление воздуха во время хранения Мин. 260 ГПа (10 000 м над уровнем

моря)
Электромагнитная
совместимость

EN 61131-2:2003

Низковольтное
оборудование

EN 61010-1:2001

Стандарт защиты корпуса
Согласно EN 60.529 IP20

Класс защиты Согласно IEC1140 II
Соответствие Выполняет требования:

Директивы по электромагнитной
совместимости

2004/108/EC

Директивы по низковольтному
оборудованию

2006/95/EC

Установка Возможна установка заподлицо со стеной
в прямоугольной коробке,
устанавливаемой вровень со стеной или

3 модуля

Возможные ситуации
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в круглой полой стеновой коробке
HARS-L07.BB,
HARS-L07.LB и
HARS-L07.VB

Bticino 503E (угловая),PS563N
(круглый)
Legrand 89239 (угловая)
Vimar V71613 (круглая), V71304
(угловая)

Цвет Пульт оператора Черный
Размеры HARS-L07.BB – рамка Bticino L4703

HARS-L07.LB – рамка Legrand 89239
HARS-L07.VB – рамка Legrand 16713
(без крышки; см. схему с размерами)

115 мм x 72 мм x 25 мм
113 мм x 75 мм x 26 мм
118 мм x 75 мм x 26 мм

Вес Без упаковки 0,08 кг

Схема соединений

1 Входные цифровые сигналы
2 Входные цифровые сигналы
3 Входные цифровые сигналы
4 Входные цифровые сигналы
5 Выходные цифровые

сигналы
6 Выходные цифровые

сигналы
7 Заземление питания
8 Питание +5 В пост. тока

Схема соединений
HARS-L07.xx

S2 Модуль управления
освещением HARS-L07.xx

N1 Комнатный контроллер
HARS-C27

Соединительные клеммы

Плоский кабель 8х0,144 мм2

или неэкранированная
витая пара CATS AWG24

Зе
м

ля
+5

В
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Размеры

Схема и размеры рамки Bticino L4703.

Схема и размеры рамки Legrand.

Схема и размеры рамки Vimar 16713.

См. документацию поставщика рамок для определения размеров других рамок и
расстояний между отверстиями.

HARS-L07.BB
Размеры в мм

HARS-L07.LB
Размеры в мм

HARS-L07.VB
Размеры в мм

Примечание

ã 2009 Siemens Building Automation CEE Возможны изменения


