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ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ «ТРИМАТИК» 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ 



Пример разработки и применения блоков управления 

СОКРАТ для взрывозащищенных электроприводов

ООО НПО «Сибирский Машиностроитель»



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МНОГООБОРОТНЫЕ, 

НЕПОЛНОПОВОРОТНЫЕ И ПРЯМОХОДОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

«ГУСАР» С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ «СОКРАТ»

Тип электропривода

Максимальный крутящий 

момент (усилие) на 

выходном органе

Частота вращения 

выходного вала

Многооборотный 100Нм 2,8….28 об/мин

Неполноповоротный 400…10000Нм 0,65….1,8 об/мин

Прямоходовой 18000Н 0,4….4,5 мм/сек

Условный 

проход, DN, мм

50…600

Рабочее 

давление, PN, 

МПа – 0,1…10



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ МНОГООБОРОТНЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

«ТОМПРИН» С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ «СОКРАТ»

Тип присоединительного места

по ОСТ 26-07-763-73

Максимальный крутящий 

момент на выходном 

валу, Нм

Частота вращения 

выходного вала

об/мин

Б 150; 300; 700; 4000 2,5….50

В 1000; 1200 2,5….50

Г 2000; 3000; 4000 2….40

Д 7000; 10000 8,5…12

Условный 

проход, DN, мм

50…1500

Рабочее 

давление, PN, 

МПа – 0,1…25



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ  

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Блоки в составе электропривода обеспечивают 

выполнение следующих функций:

• бесконтактное реверсивное управление асинхронным 

электродвигателем;

• контроль усилия на выходном звене электропривода;

• автоматическую остановку электропривода при 

превышении усилия на выходном звене выше заданного;

• энергонезависимый контроль положения выходного звена 

электропривода;

• автоматическую остановку электропривода в заданных и 

конечных положениях;

• местное и дистанционное управление электропривода;

• дистанционную сигнализацию состояния электропривода;

• местную цифровую и световую индикацию режимов и 

параметров работы блока;

• защиту электропривода от аварийных режимов работы;

• архивирование событий, команд и аварий блока 

в энергонезависимой памяти;

• двухсторонний обмен информацией с АСУ ТП по 

последовательному интерфейсу   RS – 485 с протоколом 

обмена Modbus RTU 



Екатеринбург 2014

Преимущественные характеристики

Характеристики СОКРАТ Конкуренты

Отклонение сети 
электропитания

-20% .. +15% -15% .. +10%

КПД редуктора До 0,89 До 0,5

Энергоэффективность Мощность меньше в 1,5-
2 раза

Пусковые номинальные 
токи меньше в 2-2,5 раза

Ресурс работы 30 тыс. циклов 3 тыс. циклов

Сейсмостойкость MSK 8 5

Масса и габариты Меньше в 1,5-3 
раза

Стоимость Дешевле на 30%

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ  

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ



СХЕМА ИНТЕГРАЦИИ

Схема интеграции в АСУ ТП



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ  

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Опытная эксплуатация ОАО ЛУКОЙЛ



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ  

Опытная эксплуатация ОАО Мосводоканал

Дата ввода в эксплуатацию – 23 сентября 2013 

года

Поворотный затвор, DN – 800 мм

Максимальный момент – 4000 Н*м

Количество пусков в час – 60…80

Количество полных циклов открыто/закрыто в 

сутки – 2

На 14 апреля 2014 года:

Полных циклов - 462

Пусков - 389004

Рублевская станция водоподготовки



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ 

С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ СОКРАТ  

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Стендовые испытания в 

ЗАО «Тяжпромарматура», г. Алексин



СТЕНД НАСТРОЙКИ МОМЕНТАЛЬНОЙ МУФТЫ 

БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ






